
  Czujniki temperatury:
–  termopary
–  termometry oporowe 
–  czujniki temperatury masy
–  termometry ręczne
–  akcesoria
                       

Wysoka Jakość
   Produkcja Niemiecka

Kontakt:  PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o.   ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
                  tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63  mail: transwest@telvinet.pl       www.transwest.pl     
 

1

http://www.transwest.pl/
http://www.transwest.pl/
mailto:transwest@telvinet.pl


TERMOPARY

1.Termopary dla pieców przemysłowych, komór spalania, hut szkła, odlewni żelaza
•zakresy temperatur: 0…16000C
•zastosowanie w agresywnych płynnych i gazowych mediach
•wraz z specjalnym tworzywem ochronnym (Ceramika KER610 /  
  KER799, stop metali)
•wykonanie zgodnie z normą DIN: AM, AMK, AK, AKK, BM, BMK, BK

TE6000 TE6100 TE6200 TE6300 TE7036

2.Termopary z głowicą przyłączeniową dla procesów przemysłowych
•zakres temperatur -200 … +8000C
•przeznaczone dla różnych zastosowań
•różnorodne przyłącza procesowe
•wykonanie płaszcza: 1.4571, Tytan, Tantal, Incoel, Hastelloy
•produkowane zgodnie z normą DIN

TE7030 TE7031 TE7032 TE7490 TE7033 TE7034 TE7037 TE7491
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3.Termopary do wspawania z głowicą przyłączeniową
•zakres temperatur -200 … +8000C
•zastosowanie w przewodach wysokociśnieniowych, elektrowniach
•różnorodne materiały wykonania płaszcza ochronnego
•produkowane zgodnie z normą DIN

TE7166 (TE7165 z szybkim czasem odpowiedzi) TE7

4.Termopary wtykowe lub wkręcane z kablem przyłączeniowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•do pomiaru temperatury na obudowach, w mediach gazowych i płynnych, 
•zastosowanie w grzejnictwie, przy produkcji pieców, aparatury, w rurociągach,   
  kanałach i zbiornikach

TE013 TE023 TE024 TE025

TE034 TE039 TE046 TE050

TE060 TE061 TE064 TE066

TE070 TE073 TE075 TE077
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5.Termopary kontaktowe z kablem przyłączeniowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•zastosowanie na powierzchniach okrągłych i płaskich
•mocowanie na powierzchniach okrągłych opaską zaciskową, na płaskich: śrubami

TE016 TE019 TE020 TE021 TE042

TE055 TE067 TE068 TE074 TE085
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6.Termopary wtykowe z zamkiem bagnetowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•przeznaczone do pomiaru temperatury w ciałach stałych, łożyskach ślizgowych, 
  narzędziach, maszynach, np. w przetwórstwie tworzyw sztucznych

TE002 TE004 TE006 TE007 TE009 TE010 TE014

TE017 TE036 TE037 TE053 TE063 TE069 TE018

7.Termopary płaszczowe
•model TE6659
•zakres temperatur -50….+17500C
•przeznaczone do najróżniejszych zastosowań jako część osprzętu ochronnego
•łatwe w montażu i demontażu
•średnice 3-8mm
•długości 200-2000mm
•szeroki zakres termopar do wyboru: J, K, S, R, B (inne na życzenie)
•wykonania wkręcane, wtykane, spawane
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8.Termopary Marshalla
•przeznaczone do pomiaru temperatury w odlewnictwie 
  metali, aluminium, miedzi
•zastosowanie: odlewnictwo, piece tyglowe, filtry
•zakres temperatury do 17000C
•płaszcz wykonany ze stali szlachetnej SS446
•w standardzie termopara „K”, nie izolowana, 
  wyprowadzenie przewodów typu „U”
•długości od 8” do 30”

TERMOMETRY OPOROWE
1.Czujnik oporowy dla klimatyzacji, chłodnictwa, ogrzewania, budowy pieców i urządzeń
•zakresy temperatur: -200…+8000C
•zastosowanie w płynnych i gazowych mediach
•płaszcz ochronny wykonany ze stali szlachetnej 1.4571 (inne na życzenie)

WT7000 WT7036

2.Czujniki oporowe do wspawania z głowicą przyłączeniową
•zakresy temperatur: -200…+8000C
•zastosowanie w przewodach wysokociśnieniowych, elektrowniach
•różnorodne materiały wykonania płaszcza ochronnego
•produkowane zgodnie z normą DIN

WT7165 WT7166
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3.Czujniki oporowe z głowicą przyłączeniową
•zakresy temperatur: -200…+6000C
•przeznaczone dla różnych zastosowań
•różnorodne przyłącza procesowe
•wykonanie płaszcza: 1.4571, Tytan, Tantal, Incoel, Hastelloy
•produkowane zgodnie z normą DIN
•płaszcz ochronny wykonywany z różnych materiałów (na życzenie klienta)

WT6422 WT7030 WT7031 WT7032 WT7033 WT7034

WT7035 WT7037 WT7038 WT7490 WT7491 WT7492
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4.Czujniki oporowe wtykowe lub wkręcane z kablem przyłączeniowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•do pomiaru temperatury na obudowach, w mediach gazowych i płynnych, 
•zastosowanie w grzejnictwie, przy produkcji pieców, aparatury, w rurociągach, 
  kanałach i zbiornikach

WT014 WT015 WT020 WT023 WT024 WT034

WT037 WT046 WT050 WT060 WT057 WT039

WT066 WT080 WT082 WT075 WT074
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WT052 WT061 WT068 WT070 WT073

5.Czujniki oporowe kontaktowe z kablem przyłączeniowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•zastosowanie na powierzchniach okrągłych i płaskich
•mocowanie na powierzchniach okrągłych opaską zaciskową, na płaskich: śrubami
•przykładowe typy: PT500, PT1000, KTY

WT016 WT019 WT025 WT042 WT055

WT076 WT085

9



6.Czujniki oporowe wtykowe z zamkiem bagnetowym
•zakres temperatur -50 … +4000C
•przeznaczone do pomiaru temperatury w ciałach stałych, łożyskach ślizgowych, 
  narzędziach, maszynach, np. w przetwórstwie tworzyw  sztucznych

WT002 WT004 WT006 WT007 WT018

WT009 WT010 WT017 WT053 WT077

7.Termopary płaszczowe
•model MWT01
•zakres temperatur -40(-200)….+8000C
•przeznaczone do najróżniejszych zastosowań: w silnikach, wodzie chłodzącej, 
  obiegu olejowym,
•płaszcz wykonany ze stali szlachetnej
•zgodny z normą DIN EN 60751
•czujnik pojedynczy lub podwójny, 2,3 lub 4-przewodowy
•podstawowe czujniki PT100, PT500, PT1000
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CZUJNIKI TEMPERATURY MASY - służą do pomiaru temperatury stopionego   
                                   tworzywa. 

Czujniki z naszej oferty są najwyższej jakości produkcji niemieckiej. 
Końcówka pomiarowa czujnika może być izolowana-nieuziemiona (standard) lub nieizolowana-uziemiona. 
Pierwsza opcja jest korzystna przy obecności prądów pasożytniczych. Druga opcja jest stosowana dla szybkiego 
czasu reakcji i przy obecności gazów i substancji pod wysokim ciśnieniem.

Wymiary czujnika:

Przykładowe kształty końcówki pomiarowej:
          

           stożkowy                    płaski              cylindryczny      stożkowy izolowany ceramicznie

Przykładowe zakończenia przewodu:

wtyczka standardowa                       wtyczka LEMO        wyprowadzenie kątowe prawostronne

Kontakt:  PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o.   ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
                  tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63  mail: transwes  t@telvinet.pl       www.transwest.pl     

11

http://www.transwest.pl/
mailto:transwest@telvinet.pl
http://www.transwest.pl/


Karta zapytania/zamówienia
  na czujniki temperatury masy  

Typ czujnika: 
1 = Fe-CuNi typ „L” DIN EN 43710 Klasa 1
2 = Fe-CuNi typ „J”  DIN EN 60584 Klasa 1 *
3 = NiCr-Ni  typ „K” DIN EN 60584 Klasa 1
4 = PT 100  DIN EN 60751 Klasa B w 0°C
5 = PT 100  DIN EN 60751 Klasa A w 0°C (nie w wersji 2-przewodowej)

Rodzaj termoelementu:
0 = czujnik izolowany *
1 = czujnik nieizolowany
2 = 2 przewody PT 100 
3 = 3 przewody PT 100 
4 = 4 przewody PT 100 

Liczba czujników:
1 = pojedynczy *
2 = podwójny 

Materiał czujnika:
1 = 1.4571 *
2 = Hastelloy C4
3 = Tytan
4 = stal chromowana
5 = stal opancerzona
inne na zapytanie

Długość szpicu S w mm:
000 = końcówka płaska
005 = 5 mm
015 = 15 mm
025 = 25 mm *
inne na zapytanie

Długość trzonka w mm:
152 = 152 mm *
inne na zapytanie

Kształt końcówki pomiarowej:
1 = płetwowy *
2 = stożkowy
3 = płaski
4 = cylindryczny
5 = stożkowy izolowany ceramicznie
6 = półkula 
inne na zapytanie

Kontakt:  PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o.   ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
                  tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63  mail: transwes  t@telvinet.pl       www.transwest.pl     
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Część śrubowa:
1 = obrotowa  * ( nie w wersji ze szpicem izolowanym ceramicznie)
2 = stała 

Gwinty montażowe:
1 = 1/2” 20 UNF *
2 = M 18x1,5
3 = M 14x1,5 
inne na zapytanie

Wyprowadzenie przewodu:
0 = bez kabla (zakończenie wtyczką)
1 = proste *
2 = pod kątem 90° w strone prawą 

Typ przewodu:
0000 = bez przewodu
8040 = GL/GL/VAP, Fe-CuNi typ „L” 2x0,22 mm²
8041 = GL/GL/VAP, Fe-CuNi typ „J” 2x0,22 mm² *
8042 = GL/GL/VAP, NiCr-Ni  typ „K”2x0,22 mm²
inne na zapytanie

Długość przewodu L1 w mm:
00000 = bez przewodu
03000 = 3000 mm *
inne na zapytanie

Wąż metalowy:
0 = bez
1 = z wężem metalowym

Zakończenie przewodu:
2125 = oddzielne przewody *
2100 = wtyczka 3 polowa bajonetkowa
2101 = wtyczka 5 polowa bajonetkowa
4331 = wtyczka LEMO Gr. I - 2 polowa
4332 = wtyczka LEMO Gr. I - 4 polowa
4333 = wtyczka LEMO Gr. II - 2 polowa
4334 = wtyczka LEMO Gr. II - 4 polowa
4344 = Gniazdo LEMO Gr. I – 2 polowe *
4343 = Gniazdo LEMO Gr. II – 2 polowe
4342 = Gniazdo LEMO Gr. II – 4 polowe

* - wykonanie standardowe
GL/GL/VAP – izolacja przewodu włókno szklane/włókno szklane/ 
oplot ze stali szlachetnej 

Przykładowy kod zapytania/zamówienia: MAT - 2 0 1 1 025 152 1 1 1 1 8041 03000 0 2125 

Kontakt:  PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o.   ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
                  tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63  mail: transwest@telvinet.pl       www.transwest.pl     
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TERMOMETRY RĘCZNE
1.MICROTEMP II
•bezdotykowy
•zakres mierzonej temperatury -20…+3000C
•dokładność +/- 2% lub +/-20C
•podświetlanie
•wskazywanie wartości najwyższej i najniższej ( w czasie pomiaru)
•wymiary 105 x 55 x 25 mm
•w komplecie baterie, pokrowiec i zawieszka taśmowa

2.MINITEMP / SCANTEMP
•szybki pomiar temperatury (0.5s)
•proste w obsłudze
•w komplecie z baterią
•podświetlanie ekranu
•wartość max, min
•przełącznik 0C / F
•wyświetlanie wartości aktualnej wraz z jej zamrożeniem

PARAMETR SCANTEMP-ST SCANTEMP-MX MINITEMP LASER
zakres temperatury -32…+6000C -30…+9000C -30…+2600C

dokładność +/-1% lub +/-10C +/-1% lub +/-10C +/-2% lub +/-20C

czas odpowiedzi 500ms 250ms 500ms

długość fali 8-14µm 8-14µm 7-18µm
rozdzielczość optyczna 12:1 – 50:1 60:1 6:1

zasilanie bateria 9V bateria 2x1.5V bateria 9V

wymiary 200 x 160 x 55 mm 200 x 170 x 50 mm 152 x 101 x 38 mm

waga 320g 480g 227g
pozostałe właściwości wartość max i min, alarm 

HI-LO, zapamiętywanie 
danych (12 wpisów),

wartość max i min, alarm HI-LO, 
zapamiętywanie danych (100 wpisów), 

graficzny wyświetlacz, komunikacja 
RS232 (1mV na 0C),

wartość max

3.Miernik ręczny P600
•modele: P600/605 (-200…+8500C)

P610/615 (-200…+12000C)
P650/P655 (-200…+8500C)
P670 (-200…+8500C)

•z czujnikami: K, J, L, N, R, S, T, PT100
•także pomiar wilgotności (0…100% względna), przepływu (0…40 m/s), rezystancji 0..400
Ω
•dokładności +/- 0.050C …..+/- 1.50C,  +/- 1.5% dla wilgotności,  0.5% wartości mierzonej 
  dla rezystancji
•złącze DIN 8-biegunowe
•temperatura pracy 0…400C
•wyświetlacz 2-rzędowy
•wymiary: 200 x 85 x 40 mm, waga 300g
•zasilanie: bateria 9V (czas pracy ca. 20h)
•różne sondy pomiarowe, oprogramowanie do komunikacji z PC, ładowarka do baterii, 
pokrowiec, obudowa
•opcjonalnie wykonanie EX ( ochrona przed wybuchem)
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4.Miernik ręczny P300

PARAMETR P300 P310 P320
Czujnik NTC NiCr-Ni (K) RTD, wilgotności

Zakres pomiarowy -40…2000C -99,9…11000C -15…49,90C / 20…95%
Rozdzielczość 0,10C 0,10C  (10C powyżej 3000C) 0,10C / 1%
Dokładność +/- 0,50C +/- 10C +1cyfra +/- 10C / 5%

Temp. pracy / składowania 0…400C 0…400C 0…400C
Wyświetlacz LCD (cyfry 15mm) LCD (cyfry 15mm) LCD (cyfry 15mm)

Zasilanie Bateria 2x 1.5V Bateria 2x 1.5V Bateria 2x 1.5V
Wymiary 130 x 65 x 25 mm 130 x 65 x 25 mm 130 x 70 x 25 mm

Pozostałe właściwości Funkcja Hold, zapis wartości 
max i min, podświetlenie, klasa 

ochronna IP54, zgodny z 
HACCP

Zapis wartości max i min, zapis 
16 wartości pośrednich, 

podświetlenie, komunikacja 
RS232, opcjonalnie 

oprogramowanie PC, klasa 
ochronna IP54

Zapis wartości max i min, 
podświetlenie, przełącznik 0C/F

PRZEWODY KOMPENSACYJNE DLA TERMOPAR
Przewód pojedynczy w izolacji PTFE, dla temperatur -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i   

suchych

Czujnik Przekrój (mm2) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi  „J” 1x0.22 1.1 8000
NiCr-Ni „K” 1x0.22 1.1 8001
Fe-CuNi „L” 1x0.22 1.1 8066

1. Przewód 2- i  4-żyłowy w izolacji PCV (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna) , dla temperatur -10…+80  0  C,   
pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych

Czujnik Przekrój (mm2) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi  „J” 2x0.25 4 8002
NiCr-Ni „K” 2x0.25 4 8003

PtRh-Pt 2x0.25 4 8004
Fe-CuNi „L” 2x0.25 4 8005
Fe-CuNi „L” 4x0.25 4.5x7.0 8291
Fe-CuNi  „J” 4x0.25 4.5x7.0 8292
NiCr-Ni „K” 4x0.25 4.5x7.0 8293

PtRh-Pt 4x0.25 4.5x7.0 8294
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2. Przewód dwużyłowy w izolacji z włókna szklanego (pojedyncze żyły)  i silikonowej (osłona zewnętrzna),   
dla temperatur -40…+200  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 4 8199
NiCr-Ni „K” 2x0.22 4 8012

PtRh-Pt 2x0.22 4 8013
Fe-CuNi „L” 2x0.22 4 8011

3. Przewód  2-  i   4-żyłowy  w  izolacji  z  włókna  szklanego  (pojedyncze  żyły)   i  oplocie  metalowym   
ocynkowanym (osłona zewnętrzna) , dla temperatur -40…+350  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i   
suchych

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi „L” 2x0.22 3.3 8020
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 3.3 8021
NiCr-Ni „K” 2x0.22 3.3 8022

PtRh-Pt 2x0.22 3.3 8023
Fe-CuNi „L” 2x0.5 4.3 8024
Fe-CuNi  „J” 2x0.5 4.3 8025
NiCr-Ni „K” 2x0.5 4.3 8026

PtRh-Pt 2x0.5 4.3 8027
Fe-CuNi „L” 4x0.22 3.5 8032
Fe-CuNi  „J” 4x0.22 3.5 8033
NiCr-Ni „K” 4x0.22 3.5 8034

PtRh-Pt 4x0.22 3.5 8035
Fe-CuNi „L” 4x0.5 4.5 8036
Fe-CuNi  „J” 4x0.5 4.5 8037
NiCr-Ni „K” 4x0.5 4.5 8038

PtRh-Pt 4x0.5 4.5 8039
4. Przewód 2-  i   4-żyłowy w izolacji  z  włókna szklanego (pojedyncze  żyły)   i  oplocie  ze stali  szlachetnej   

(osłona zewnętrzna) , dla temperatur -40…+350  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi „L” 2x0.22 3.3 8040
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 3.3 8041
NiCr-Ni „K” 2x0.22 3.3 8042

PtRh-Pt 2x0.22 3.3 8043
Fe-CuNi „L” 2x0.5 4.3 8044
Fe-CuNi  „J” 2x0.5 4.3 8045
NiCr-Ni „K” 2x0.5 4.3 8046

PtRh-Pt 2x0.5 4.3 8047
Fe-CuNi „L” 4x0.22 3.5 8048
Fe-CuNi  „J” 4x0.22 3.5 8049
NiCr-Ni „K” 4x0.22 3.5 8050

PtRh-Pt 4x0.22 3.5 8051
Fe-CuNi „L” 4x0.5 4.5 8052
Fe-CuNi  „J” 4x0.5 4.5 8053
NiCr-Ni „K” 4x0.5 4.5 8054

PtRh-Pt 4x0.5 4.5 8055

5. Przewód dwużyłowy w izolacji PTFE (pojedyncze żyły) i PTFE (osłona zewnętrzna), dla temperatur  
-200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  
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Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi  „J” 2x0.75 2.5x4.5 8139
NiCr-Ni „K” 2x0.75 2.5x4.5 8140
Fe-CuNi „L” 2x0.75 2.5x4.5 8138

6. Przewód 2- i  4-żyłowy w izolacji PTFE (pojedyncze żyły) i PTFE (osłona zewnętrzna), metalowy ekran,   
dla temperatur  -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi „L” 2x0.22 3.2 8142
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 3.2 8143
NiCr-Ni „K” 2x0.22 3.2 8144
Fe-CuNi „L” 4x0.22 3.8 8146
Fe-CuNi  „J” 4x0.22 3.8 8147
NiCr-Ni „K” 4x0.22 3.8 8148

7. Przewód dwużyłowy w izolacji PTFE (pojedyncze żyły) izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym   
(osłona zewnętrzna), dla temperatur -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi „L” 2x0.22 3.2 8201
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 3.2 8208
NiCr-Ni „K” 2x0.22 3.2 8209

8. Przewód  dwużyłowy  w  izolacji  z  włókna  szklanego  (pojedyncze  żyły)  i  włókna  szklanego  (osłona   
zewnętrzna), dla temperatur -40…+400  0  C, pomiar w pomieszczeniach suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Fe-CuNi „L” 2x0.22 0.8x1.0 8180
Fe-CuNi  „J” 2x0.22 0.8x1.0 8197
NiCr-Ni „K” 2x0.22 0.8x1.0 8181
Fe-CuNi „L” 2x0.5 1.1x1.8 8182
Fe-CuNi  „J” 2x0.5 1.1x1.8 8198
NiCr-Ni „K” 2x0.5 1.1x1.8 8183

9. Przewód  jednożyłowy  lity  w  izolacji  z  włókna  szklanego,  dla  temperatur  -40…+870  0  C,  pomiar  w   
pomieszczeniach i suchych

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
NiCr-Ni „K” 0.8 2.5x3.3 8077
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10.      Przewód dwużyłowy lity w izolacji z włókna ceramicznego (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna),   
dla temperatur -40…+1200  0  C, pomiar w pomieszczeniach suchych  

Czujnik Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
NiCr-Ni „K” 2x1.0 2.6x4 8077

PRZEWODY KOMPENSACYJNE DLA CZUJNIKÓW OPOROWYCH
1. Przewód 2-, 3-, 4- i 6-żyłowy w izolacji PCV (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna), dla temperatur   

-30…+70  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana

2x0.22 4.2 8080
3x0.22 4.4 8086
4x0.22 4.7 8089
6x0.14 5.2 8091

2. Przewód 2- i 4-żyłowy w izolacji PCV (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna), miedziany ekran,   
dla temperatur -30…+70  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana

2x0.14 3.9 8093
2x0.22 4.2 8094
4x0.14 4.3 8098
4x0.22 4.5 8131

3. Przewód 2-, 3-, 4- i 6-żyłowy w izolacji silikonowej (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna), dla temperatur   
-60…+180  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana ocynkowana

2x0.22 3.5 8100
2x0.5 4.5 8101
3x0.22 4.5 8104
4x0.22 4.8 8105
6x0.14 5.0 8242

4. Przewód  jednożyłowy  w  izolacji  PTFE,  dla  temperatur  -200…+260  0  C,  pomiar  w  pomieszczeniach   
wilgotnych i suchych

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD
Linka miedziana niklowana 0.22 1,11 8108
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5. Przewód 2-, 3- i 4-żyłowy w izolacji teflonowej PTFE (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna),   
dla temperatur -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana niklowana
2x0.22 3.0 8109
3x0.22 3.9 8110
4x0.22 4.3 8111

6. Przewód 2-, 4- i 6-żyłowy w izolacji teflonowej PTFE (pojedyncze żyły i osłona zewnętrzna),   
ekran metalowy, dla temperatur -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach wilgotnych i suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana niklowana
2x0.22 3.5 8112
4x0.22 4.2 8113
6x0.22 5.0 8243

7. Przewód  2-  i  4-żyłowy  w  izolacji  teflonowej  PTFE  (pojedyncze  żyły),  z  włókna  szklanego  i  oplocie   
metalowym (osłona zewnętrzna), dla temperatur -200…+260  0  C, pomiar w pomieszczeniach suchych  

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana niklowana 2x0.22 3.3 8114
4x0.22 4.2 8115

8. Przewód 2-, 4-, 6- i 8-żyłowy w izolacji z włókna szklanego (pojedyncze żyły), włókna szklanego   
i  oplocie  metalowym  (osłona  zewnętrzna),  dla  temperatur  -40…+350  0  C,  pomiar  w  pomieszczeniach   
wilgotnych i suchych

Wykonanie Przekrój (mm) Wymiar zewnętrzny  (mm) KOD

Linka miedziana niklowana

2x0.22 3.4 8116
4x0.22 4.3 8117
6x0.22 5.0 8244
8x0.22 5.5 8245
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PRZYŁĄCZA DO CZUJNIKÓW TEMPERATURY

1. Miniaturowe  złącza  dla  termopar  i  czujników  oporowych,  odporne  na  temperaturę  do  200  0  C   
(obudowa z tworzywa), do 350  0  C (obudowa z mieszaniny tworzywa i włókna szklanego) lub do 650  0  C   
(obudowa ceramiczna)

Wtyczka Gniazdo Gniazdo przykręcane

Wtyczka 3-biegunowa Gniazdo 3-biegunowe Gniazdo przykręcane 3-biegunowe

Uchwyty do mocowania 
przewodów (skręcane)

Uchwyty do mocowania 
przewodów (ściskane) Osłona przed wodą: guma Neopren
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2. Złącza dla termopar i czujników oporowych, odporne na temperaturę do 200  0  C (obudowa z tworzywa)  

Wtyczka Gniazdo Gniazdo przykręcane

Wtyczka 3-biegunowa Gniazdo 3-biegunowe Gniazdo przykręcane 3-biegunowe

Wtyczka z uchwytem (ściskanym)

Gniazdo z uchwytem (ściskanym)

Osłona na przewód Uchwyty do mocowania przewodów (skręcane)

Uchwyty do mocowania przewodów (ściskane) Osłona przed wodą: guma Neopren

21



3. Złącza dla termopar i czujników oporowych, odporne na temperaturę do 350  0  C (obudowa   
z mieszaniny tworzywa i włókna szklanego) oraz do 650  0  C (obudowa z ceramiki)  

Wtyczka Gniazdo

4.      Końcówki kablowe  

Standardowo do 0.5mm2 

bez izolacji zgodnie z 
normą DIN EN 46228 T.1

Do 0.5mm2 z izolacją zgodnie z 
normą DIN EN 46228 T.4

Od 0.75mm2 zgodnie z normą 
DIN EN 46231

Zaciski widełkowe dla 
śrub M3 i M4

Wsuwki o wymiarach: 2.8x0.8 
4.8x0.8 i 6.3x0.8 zgodnie z 

normą 
DIN EN 46245 T.1

5.      Złącza okrągłe  

Wtyczka 3- i 5- biegunowa skręcana lub 
z zamknięciem bagnetowym

Gniazdo 3- i 5- biegunowe skręcane lub 
z zamknięciem bagnetowym

Wtyczka panelowa 3- i 5- biegunowa skręcana lub 
z zamknięciem bagnetowym

Gniazdo panelowe 3- i 5- biegunowe skręcane lub 
z zamknięciem bagnetowym

Kontakt:  PPHU Trans-West GmbH sp. z o. o.   ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp
                  tel. (0-61) 287-02-64, tel/fax (0-61) 285-26-63  mail: transwest@telvinet.pl     www.transwest.pl     
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